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表1
	建设项目名称
	内蒙古禾兴农牧业有限责任公司新型农用节水灌溉设备及农用地膜、棚膜生产项目

	建设单位名称
	 内蒙古禾兴农牧业有限责任公司

	建设项目主管部门
	

	建设项目性质
	新建∨    改扩建    技改    迁建(划∨)

	主要产品名称
设计生产能力
实际生产能力
	单翼迷宫密封滴灌带
PE（Φ63-Φ125）软带
新型PC塑料地膜
再生塑料颗粒
3.11亿米/a
1036.8万米/a
5184t/a
1800t/a
1.44亿米/a
295万米/a
828t/a
1620t/a


	环评时间
	2014年11月
	开工时间
	2015年5月10日

	投入试生产时间
	2015年11月5日
	现场监测时间
	2016年3月23日-3月24日

	环评报告表
审批部门
	乌拉特前旗环境保护局
	环评报告表
编制单位
	巴彦淖尔市环境科学研究所

	环保设施
设计单位
	
	环保设施
施工单位
	

	投资总概算
	2750万元
	环保投资总概算
	26.5万元
	比例
	0.96%

	实际总概算
	851万元
	环保投资
	120.1万元
	比例
	14.1 %

	验收监测依据
	⑴《建设项目环境保护管理条例》(国务院令第253号)

⑵《建设项目竣工环境保护验收管理办法》(国家环境保护总局令第13号)
⑶关于建设项目环境保护设施竣工验收监测管理有关问题的通知》及附件《建设项目环境保护设施竣工验收监测技术要求(试行)》(国家环保总局环发[2000]38号 2000年2月22日)

⑷《内蒙古禾兴农牧业有限责任公司新型农用节水灌溉设备及农用地膜、棚膜生产项目环境影响评价报告表》及其批复意见

	验收监测标准
标号、级别
	⑴《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准
颗粒物 最高允许排放浓度120mg/m3，排气筒高度15m 
无组织排放颗粒物厂界外最高浓度值1.0mg/m3
⑵《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准 
   排气筒高度15m  臭气浓度2000(无量纲)
⑶《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准 

昼间60 dB(A) ，夜间50 dB(A)
⑷《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2、表4标准
燃煤锅炉大气污染物排放限值
污染物项目
颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
标准值
50 mg/m3
300 mg/m3
300 mg/m3
小于0.7MW燃煤锅炉，烟囱最低允许高度20m



表2工程概况
	内蒙古禾兴农牧业有限责任公司新型农用节水灌溉设备及农用地膜、棚膜生产项目环境影响报告表由巴市环境科学研究所编制，于2014年12月26日通过乌拉特前旗环境保护局审批，审批文号为乌环表[2014]1号。该项目于2015年5月10日开工建设，2015年11月5日投入试运行。该公司于2016年3月委托我公司进行该项目竣工验收监测。

该项目位于乌拉特前旗大佘太镇红明村树梁组，厂区周界环境：厂区东侧、北侧均为农田耕地；南侧为河槽；西侧为乡村道路；西北300m处为红明村树梁组村民居住区。
该项目厂区占地面积为11015.9m2，目前总建筑面积5800m2，包括：生产车间3000m2，原材料仓库2000m2，办公室200m2，职工宿舍300m2，食堂200m2，门卫100m2。2000m2成品储存库待建中。厂区内硬化面积约为5215m2。

该项目年运行时间为180天，一般为当年的11月至次年4月。每天生产24小时，年运行4320小时。现有生产工人共50人，三班倒。

该项目设计新建68条生产线，包括：单翼迷宫密封滴管带生产线20条，内镶贴片式滴灌带生产线5条，内镶圆柱式滴头滴灌管生产线5条，PE（Φ63-Φ125）软带生产线5条，PE（Φ63-Φ125）管材生产线5条，给水用PVC-U管材生产线5条，新型PC塑料地膜生产线10条，单层塑料棚膜生产线5条，塑料回收造粒生产线5条，塑料编制袋生产线3条。设计产品方案及生产规模见表2-1。
表2-1  设计产品方案及生产规模表
序号

产品名称

规格

生产规模

1
单翼迷宫密封滴灌带

2000m/卷，直径16mm，一卷24kg。

3.11亿米，

2
内镶贴片式滴灌带

2000m/卷，直径16mm，一卷24kg。

1.3亿米，

3
内镶圆柱式滴头滴灌管

直径16mm，25g/m

3900万米

4
PE（Φ63-Φ125）软带

100m/卷，直径分为63mm、75mm、90mm、110mm、125mm，主要生产直径为75mm（一卷13kg）和90mm（一卷13kg）。
1036.8万米

5
PE（Φ63-Φ125）管材

规格为6m/根，直径分为63mm、75mm、90mm、110mm、125mm。130g/m

1036.8万米

6
给水用PVC-U管材

规格为6m/根，直径范围为90mm-300mm，0.8kg/m

1036.8万米

7
新型PC塑料地膜

规格为580m/卷，宽700mm，一卷7kg

5184t

8
单层塑料棚膜：

100m/卷，宽分为8m、10m
6048t

9
塑料编织袋

40cm×100cm。0.1kg/条

65万条

10
再生塑料颗粒

1800t

现阶段实际建设情况：
(1)已建成14条生产线，包括：单翼迷宫密封滴灌带生产线5条，PE（Φ63-Φ125）软带生产线2条，新型PC塑料地膜生产线4条，塑料回收造粒生产线3条。
(2)设计的内镶贴片式滴灌带生产线、内镶圆柱式滴头滴灌管生产线、PE（Φ63-Φ125）管材生产线、给水用PVC-U管材生产线、单层塑料棚膜生产线5条、塑料编制袋生产线目前未进行建设。
(3)企业严把设备选型关，比如单翼迷宫密封滴管带生产线选型为目前国内最先进的生产线，每条生产线的产能为设计时每条生产线的2倍。
现阶段主要设备见表2-2，实际产品方案及生产规模见表2-3，原辅料能源消耗见表2-4。
本项目计划投资2750万元，其中环保投资约26.5万元，占总投资的0.96%。

实际总投资为851万元，其中环保投资约120.1万元，占总投资的14.1%，环保投资情况见表2-5。

表2-2                       主要设备表
序号

设备名称

设备型号

生产厂家

数量

每套生产线具体配置设备

1

单翼迷宫式滴灌带生产线

AG-DGD-XX-T

舟山安格机械有限公司

5套

自动上料系统1套；单螺杆挤出机(含配电柜) 1台；挤出模具1套；成形牵引机1台；收卷机1台

2

PE软带生产线（Φ63-125）

SJ-90

舟山安格机械有限公司

1套

SJ-90×25/1单螺杆挤出机1台；挤出模具（含口模、芯棒、定径套、加热圈）1台；配电柜1台；真空水槽1台；压辊牵引机1台；薄壁管收卷机1台；

SJ-90

唐山致富塑料机械有限公司

1套

3

农用地膜生产线

DM-Z55/30

山东莱芜润华塑料机械有限公司

2套

　

DM-Z55/30

山东恒翔塑料机械有限公司

1套

DM-Z55/45-30黑白地膜机组

山东恒翔塑料机械有限公司

1套

4

塑料回收造粒生产线

　

　

3套

破碎机1台；清洗绞龙2台；捞料机1台；皮带上料机1台；自动喂料机1台；挤出机（二级挤出）2台；冷却水槽1台；切粒机1台

表2-3                实际产品方案及生产规模
序号

产品名称

规格

年产量
1

单翼迷宫密封滴灌带

Φ16mm，2500m/卷，30kg/卷 
57600卷，1.44亿米，1726 t
2

PE(Φ63-Φ125)软带
Φ75，100m/卷，22kg/卷 
909卷，91万米 
Φ90，100m/卷，30kg/卷 
11300卷，204万米 
3

新型PC
塑料地膜
白膜

宽700mm
540 t

黑膜

宽700mm
144 t
黑白膜

宽700mm
144 t
4

再生塑料颗粒

Φ0.3mm，长度0.4mm
1620t

表2-4                      原辅料能源消耗表

序号
名称
配比
年需求量(t)

备注
1

电

-
130万kwh
2

水

700m3
循环使用

一、单翼迷宫式滴灌带生产线
1

滴灌带再生料
45%

777.6

2

大棚膜再生料
15%

259.2

3

聚乙烯树脂
35%

604.8

4

抗老化剂
3%

51.84

5

黑色母粒
2%

34.56

二、PE软带生产线
1

PE软带再生料
80%

432

2

聚乙烯树脂
16%

86.4

3

抗老化剂
3%

16.2

4

黑色母粒
1%

5.4

三、农用地膜生产线
(一)白膜
1

线性聚乙烯原料
-
540

(二)黑膜
1

线性聚乙烯原料
96%

540

2

黑色母粒
4%

5.76

(三)黑白膜
1

线性聚乙烯原料
98.8%

142.272

2

黑色母粒
1.2%

1.728

表2-5                     环保投资明细表

类别

污染防治措施

环保投资(万元)

废气

造粒废气处理设施，包括集气罩、活性炭
吸附装置和排气筒

 6.5
厂区硬化

86.6
废水

造粒车间循环水池

17.3
凉水塔2个、冷却水罐2个

7.0　

噪声

选用低噪声设备，设备减震，厂房封闭

2

固废

生活垃圾集中收集在垃圾箱，定期清运至
环卫部门指定地点

0.5

废活性炭收集装置

　      0.2
合计

120.1




表3主要工艺流程 
	一、生产线工艺：

1、造粒生产线
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造粒生产线流程简述：
 (1)废旧滴灌带回收：企业于每年秋收结束后从周边农田将废弃滴灌带收回，贮存于厂区内。另一部分原料来源于滴灌带生产线的残次品。
(2)破碎：采用破碎机将废旧滴灌带破碎至6-7cm的小条状，送入螺旋筒。
(3)清洗：破碎后的条状原料在破碎机和螺旋筒内清洗，之后进入浸泡池进一步清洗。清洗水经沉淀后循环使用。循环沉淀池均分为八格，逐级沉淀。第一格水池内水含有泥沙，需定期清理泥沙，并定期补水；其余格内水抽至破碎工段冲洗废旧滴管带。
(4)造粒：清洗后的条状原料通过提料机进入堆料池控干，之后由入料机送入热熔机（热熔机采用电加热）。热熔原料先经拉条，再经过水冷却，进入切粒机切成米粒大小，袋装。
2、滴灌带和软带生产线
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滴灌带（软带）生产线流程简述：

(1)配料：为了增强滴灌带(软带)的抗老化性能，在原料配比上，加入适量的抗老化剂、色母、新聚乙烯颗粒。
(2)造带：配比好的原料经拌料机拌匀，进入生产滴灌带(软带)挤出机，通过电加温成型、冷却、牵引卷曲即成产品。整个过程在生产线内自动完成。
(3)检验：每卷滴灌带(软带)产品必须通过加压进行质量检验。合格产品包装成型，不合格产品集中收集贮存返回造粒生产线。
3、地膜生产线
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 地膜生产线流程简述：
(1)配料：各原料按照比例配比。
(2)塑化挤出：配比好的原料经拌料机拌匀后进入挤出机化机通过电加温塑形、鼓风冷却、吹胀，再经牵引机牵引卷曲即成产品。整个过程在生产线内自动完成。
(3)检验：经检验，合格产品包装成型，不合格产品集中收集贮存返回造粒生产线。
二、生产车间废气处理工艺：
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废气处理工艺简述：   

     造粒工艺产生的有机废气通过集气罩收集，和燃烧滤网产生的废气一同送入处理装置，喷淋添加了碳化液的循环溶液，达到冷却、吸收的目的，再通过风机抽吸，使废气经活性炭充分吸附后，由15m高排气筒排放。
    活性炭定期更换，更换后的活性炭拌煤入炉燃烧处理。碳化循环液不外排，定期补充添加，以保证其吸收效果。



表4
	1、主要污染源、污染物处理情况
(1)废气：主要来源于造粒生产线废旧滴灌带破碎、密闭电加热产生的废气、燃烧滤网产生的废气；滴灌带生产线、软带生产线、地膜生产线拌料工段的粉尘、密闭电加热工段产生的极少量的废气；采暖锅炉排放废气。
①造粒生产线设置在封闭车间内，即破碎、电加热均在车间内进行，原料破碎较大，且采用湿破碎。造粒生产线密闭电加热产生的废气通过自制集气罩(罩口圆形，Φ400mm)收集至管道，和燃烧滤网产生的废气一同送入处理装置，喷淋添加了碳化液的循环溶液，达到冷却、吸收的目的，再通过风机抽吸，使废气经活性炭充分吸附后，由15m高排气筒(Φ250mm，材质碳钢管)排放。

②滴灌带生产线、软带生产线、地膜生产线均设置在封闭车间内，即拌料、电加热均在车间内进行。各原料均为粒状，拌料基本在拌料机内进行。电加热工段产生极少量的异味气体，生产车间层高较高(h=8.5m)，自然逸散，不会对周围环境产生影响。
③该公司办公生活区供暖由1台热水锅炉提供。该锅炉为内蒙古双菱锅炉制造有限责任公司生产的WGII-10型环保节能型热水锅炉，装机容量0.14MW,自带水浴除尘装置，处理后烟气经6m高排气筒排放。

(2)废水：主要来源于生活污水。生产工段的清洗水、冷却水等均循环使用不外排。
①造粒生产线清洗水经沉淀后循环使用，无废水排放。造粒生产线清洗用水由公司厂界西100m处地下水井(井深200m)提供。

清洗水逐级沉淀后循环使用，不外排，定期补入新水。循环沉淀池位于造粒车间南侧，总容积为400m3(长20m×宽10m×深2m)，底部混凝土硬化+钢板(厚度8mm)防渗，均分为8小格，清洗水入沉淀池后逐级沉淀，由混至清，循环使用于造粒生产线。第一格水池内水含有泥沙，需定期清理泥沙，并定期补水；其余格内水抽至破碎工段冲洗废旧滴管带。一般循环水量为400m3/a，新水补充量约为200m3/a。
②滴灌带生产线、软带生产线中的冷却水不外排，循环使用，只需定期补充新水。项目配置晾水塔2座，冷却水罐2座，位于滴灌带生产车间外南侧，容积分别为40m3 (Φ2.5m×长5m)、60m 3(Φ2.5m×长6.5m)。
③生活污水主要为平时洗漱、厨房用水，产生量约为540t/a(60L/ d·人，50人，180天)，洒水抑尘处理。厂区设旱厕。
(3)噪声：主要来源于各生产设备运行时产生的噪声。生产线均置于封闭厂房内，设备经减震、隔声等措施进行噪声防护。
(4)固体废物：主要有生产线残次品(包括废滴灌带、废软带、废地膜)、废活性炭、废滤网、原料包装袋、沉淀污泥、生活垃圾、燃煤炉渣等。
①生产线残次品：生产线残次品(包括废滴灌带、废软带、废地膜)产生量约为6 t/a，集中收集，返回造粒生产线作原料。
②废活性炭：造粒废气处理工艺使用后的活性炭产生量约为0.7t/a，收集中废桶内，拌煤燃烧处置。

③废滤网：造粒工艺挤出工段产生的废滤网，集中收集在本车间，定期燃烧处置后作废品出售。

④原料包装袋：原料包装袋重复利用于造粒生产线，不可重复用的集中收集在生产车间内南面空地上作废品定期出售。
⑤造粒生产线清洗水经沉淀后产生污泥，定期采用污泥泵抽取至厂区南坑内填坑利用。
⑥生活垃圾产生量约为2.7t/a(0.3kg/ d·人，50人，180天)，统一收集在垃圾箱内，定期清运至环卫部门指定地点。
⑦燃煤炉渣：公司办公生活区供暖期燃煤炉渣产生量约为4t/a，用于厂区周围的填坑铺路。
2、工程环保设施建设与环评要求符合性调查
工程环保设施建设与环评要求对照情况见表4-1。生产现状见图片。
表4-1        工程环保设施建设与环评要求对照情况表
污染

类别
环评及批复要求采取的防治措施
实际建设情况
符合情况
废气
生产废气经集气装置收集、活性炭净化处理后高空排放。甲醛、乙醛等污染物排放浓度要符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值。
造粒废气经集气装置收集后入活性炭净化装置处理后经15m高排气筒高空排放。验收监测结果显示颗粒物浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值，臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2标准
符合
废水
废旧滴管带的清洗废水、设备清洗水、冷却水经收集沉淀后循环使用不外排；生活污水散排抑尘。
 废旧滴管带的清洗废水、设备清洗水、冷却水经收集沉淀后循环使用不外排；生活污水散排抑尘。
符合
噪声
高噪声作业需避开夜间和休息时段，确保声环境敏感点满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)2类区标准要求。
生产线均置于封闭厂房内，设备经减震、隔声等措施进行噪声防护。验收监测结果显示，厂界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。
符合
固废
生活垃圾集中收集后由当地环卫部门统一清运；严格按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》(GB18599-2001)II类场要求建设一般固废贮存库。废活性炭由厂家回收；清洗池产生的污泥在污泥干化池干化后用于铺路或填坑。
生活垃圾集中收集后由，定期清运至当地环卫部门指定地点。废活性炭入锅炉燃烧处理。回收的废旧滴管带、生产线的残次品集中堆放在厂区内南侧的空地上，回用造粒生产线。清洗池产生的污泥排至厂区外南侧的洼地里填坑。
符合
废旧塑料回收、运输、储存、预处理、再生利用和环境管理等要符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)(HJ/T364-2007)》的相关要求。
废旧塑料回收、运输、储存、预处理、再生利用和环境管理等符合《废塑料回收与再生利用污染控制技术规范(试行)(HJ/T364-2007)》的相关要求。
符合
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              回收废带堆场                      废旧滴管带清洗、破碎
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           清洗水池、沉淀水池                    造粒废气处理设施排气筒
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造粒生产线
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             造粒废气处理设施                            活性炭
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原料堆场
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滴管带生产线                       水带生产线、地膜生产线
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                循环冷却水池                          生产车间外观
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成品堆放区


表5验收监测结果
	验收工况：
验收监测期间，已建成的14条生产线全部稳定运行，环保设施运行正常，符合验收监测条件要求。
验收内容：
本次验收监测的具体验收内容见表5-1。监测中所使用的监测分析方法、使用仪器情况见表5-2。采样布点情况见图5-1。 
表5-1                         验收监测内容
监测类别
监测点位
监测项目
监测频次
废气
造粒废气处理设施排气筒
◎1
颗粒物、臭气浓度

3次/天，2天
厂界上风向设一个参照点，下风向设3个监控点○1-○4
颗粒物
1小时/次，4次/天，
2天
采暖锅炉排气筒◎2
颗粒物、二氧化硫、氮氧化物

3次/天，2天
噪声
厂界周围布设监测点位▲1-▲8
LAeq                    

昼夜间各1次/天，2天
说明：臭气浓度委托巴市环境监测站进行采样分析。
表5-2           监测分析方法、使用仪器情况 
序号
监测项目
检测标准(方法)名称
及依据
检测仪器及编号
最低检出
浓度
1

排气中的颗粒物(烟尘)

重量法GB/T16157-1996 

3012H+自动烟尘(气)测试仪HJY-069
—
2

排气中二氧化硫
定电位电解法HJ/T57-2000
15mg/m3
3

排气中氮氧化物
《空气和废气监测分析方法》第四版第五篇第四章二(三)
1.34mg/m3
4

无组织排放颗粒物
重量法GB/T15432-1995
崂应2050型空气智能TSP综合采样器                       FA1004电子天平
0.001mg/m3
5

噪声
等效连续A声级GB12348-2008

AWA6228多功能声级计HJY-085

1dB

6

臭气浓度

三点比较式臭袋法GB/T14675-1993
—
—
[image: image18.png]




监测情况：
1、造粒废气处理设施排气筒废气监测
(1)颗粒物浓度监测
造粒废气处理设施排气筒废气中颗粒物浓度监测结果见表5-3。

表5-3    造粒废气处理设施排气筒废气中颗粒物浓度监测结果表

监测点位
监测项目
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
平均值
最大值
造粒废气处理设施排气筒

◎1
标干流量(m3/h)
976

952

914

914

902

895

926

976

颗粒物实测浓度(mg/m3)
65.6

74.5

84.5

77.1

62.5

90.6

75.8

90.6

颗粒物排放浓度(mg/m3)
65.6

74.5

84.5

77.1

62.5

90.6

75.8

90.6

颗粒物排放量(kg/h)
0.06

0.07

0.08

0.07

0.06

0.08

0.07

0.08

执行标准
《大气污染物综合排放标准》(GB16296-1996)表2二级标准，颗粒物排放浓度120 mg/m3，排气筒不低于15m。
从表5-3中可以看出，造粒废气处理设施排气筒废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16296-1996)表2二级标准要求。
(2)臭气浓度监测
造粒废气处理设施排气筒废气中臭气浓度监测结果见表5-4。

表5-4      造粒废气处理设施排气筒废气中臭气浓度监测结果表  

监测点位
造粒废气处理装置排气筒

监测项目
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
臭气浓度(无量纲)
234

309

417

309

309

417

《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)
2000(无量纲)
从表5-4中可以看出，造粒废气处理设施排气筒废气中臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中臭气浓度标准值要求。
2、供暖锅炉排放废气监测

供暖锅炉排放废气监测结果见表5-5。

表5-5               供暖锅炉排放废气监测结果表

监测点位
监测项目
第1次
第2次
第3次
第4次
第5次
第6次
平均值
 最大值
供暖锅炉排气筒
◎2
标干流量(m3/h)
658

642

635

526

501

495

576 

658

颗粒物实测浓度(mg/m3)
47.0 

51.4

42.3

51.4

49.3

43.9

47.6 

51.4

颗粒物排放浓度(mg/m3)
99.0 

108

89.1

101

97.0 

86.3

96.7 

108

颗粒物排放量(kg/h)
0.02

0.03

0.02

0.03

0.03

0.03

0.03 

0.03

SO2实测浓度(mg/m3)

38.0 

41.0 

45.0 

41.0 

47.0 

62.0 

45.7 

62.0

SO2排放浓度(mg/m3) 

80.0 

86.3

94.7

80.7

92.5

122

92.7 

122

SO2排放量(kg/h)

0.02

0.02

0.02

0.03

0.03

0.04

0.03 

0.04

NOX实测浓度(mg/m3)

35.0 

32.0 

36.0 

55.0 

58.0 

52.0 

44.7 

58.0

NOX排放浓度(mg/m3) 

73.7

67.4

75.8

108

114

102

90.2 

114

NOX排放量(kg/h)

0.02

0.02

0.02

0.04

0.04

0.03

0.03 

0.04

执行标准
《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)表2、表4标准：燃煤锅炉污染物排放浓度颗粒物50 mg/m3，二氧化硫300mg/m3，氮氧化物300mg/m3；小于0.7MW燃煤锅炉烟囱最低允许高度20m。
从表5-5中可以看出：供暖锅炉排放废气污染物颗粒物排放浓度的平均值为96.7mg/m3，不符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准值要求；二氧化硫排放浓度的平均值为92.7mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准值要求；氮氧化物排放浓度的平均值为90.2mg/m3，符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准值要求；供暖锅炉排气筒高度为6m，不符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中最低允许高度20m的要求。
3、厂界无组织排放颗粒物监测
监测期间气象条件见表5-6。厂界无组织排放颗粒物监测结果见表5-7。
表5-6                       监测期间气象条件
采样时间
采样时段                      

气压(KPa)

气温(℃)

风速(m/s)

风向
20160323

08:00-09:00

89.1
1
0.3
E
11:00-12:00

89.1
11

1.1

E
14:00-15:00

89.1
13

0.7

E
17:00-18:00

89.1
9

0.5

E
20160324
08:00-09:00

89.1
1

0.9

E
11:00-12:00

89.1
10

0.6

E
14:00-15:00

89.1
13

0

C
17:00-18:00

89.1
9

1.7

E
表5-7                   无组织排放颗粒物监测结果表 
采样时间                      

采样时段                      

监测结果
厂界东○1
厂界南○2
厂界西○3
厂界北○4
20160323

08:00-09:00

0.139
0.181
0.127
0.145
11:00-12:00

0.098
0.271
0.182
0.144
14:00-15:00

0.118
0.253
0.143
0.216
17:00-18:00

0.117
0.450 
0.197
0.271
20160324
08:00-09:00

0.118 

0.253 

0.126 

0.126 

11:00-12:00

0.117 

0.378 

0.127 

0.253 

14:00-15:00

0.079 

0.217 

0.197 

0.286 

17:00-18:00

0.118 

0.399 

0.215 

0.379 

标准限值 

周界外浓度最大值≤1.0mg/m3
从表5-7中可以看出：该项目厂界周围无组织排放颗粒物浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。
4、厂界噪声监测
厂界噪声监测结果见表5-8。
表5-8                  厂界噪声监测结果表  
采样时间                      

采样
时段                      

监测结果 (dB(A))

厂界东
厂界南
厂界西
厂界北
▲1

▲2

▲3

▲4

▲5

▲6

▲7

▲8

20160323
昼间
44.3
44.5
45.3
45.7
45.9
45.6
44.7
44.8
夜间
33.6
34.3
33.8
33.2
34.3
33.6
33.5
33.6
20160324
昼间
43.2
44.3
45.6
44.3
43.7
44.6
44.3
45.1
夜间
33.4
34.3
33.6
34.1
33.5
33.6
34.7
33.8
标准限值 

昼间60，夜间50
从表5-8中可以看出，该公司厂界东、厂区西昼间、夜间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。



表6验收监测结论及建议
	验收监测结论：
1、项目概况：

内蒙古禾兴农牧业有限责任公司新型农用节水灌溉设备及农用地膜、棚膜生产项目位于乌拉特前旗大佘太镇红明村树梁组。于2015年5月10日开工建设，2015年11月5日份投入试运行。目前已建成14条生产线，包括：单翼迷宫密封滴管带生产线5条，PE（Φ63-Φ125）软带生产线2条，新型PC塑料地膜生产线4条，塑料回收造粒生产线3条。实际总投资为851万元，其中环保投资约120.1万元，占总投资的14.1%。
2、验收监测情况：
(1)废气监测：
造粒废气处理设施排气筒废气中颗粒物排放浓度符合《大气污染物综合排放标准》(GB16296-1996)表2二级标准要求；臭气浓度符合《恶臭污染物排放标准》(GB14554-93)表2中臭气浓度标准值要求。
供暖锅炉排放废气中颗粒物排放浓度不符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准值要求；二氧化硫、氮氧化物排放浓度均符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)标准值要求；供暖锅炉排气筒高度为6m，不符合《锅炉大气污染物排放标准》(GB13271-2014)中最低允许高度20m的要求。
该项目厂界周围无组织排放颗粒物浓度值均符合《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2标准。
(2)厂界噪声监测：该公司厂界周围噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准要求。
3、该项目固体废物主要有生产线残次品(包括废滴灌带、废软带、废地膜)、废活性炭、废滤网、原料包装袋、沉淀污泥、生活垃圾、燃煤炉渣等。生产线残次品集中收集，返回造粒生产线作原料。造粒废气处理工艺使用后的活性炭收集在废桶内，拌煤燃烧处置。造粒工艺挤出工段产生的废滤网，集中收集在本车间，定期燃烧处置后作废品出售。原料包装袋重复利用于造粒生产线，不可重复用的集中收集在生产车间内南面空地上作废品定期出售造粒生产线清洗水经沉淀后产生污泥，定期采用污泥泵抽取至厂区南坑内填坑利用。生活垃圾统一收集在垃圾箱内，定期清运至环卫部门指定地点。公司办公生活区供暖期燃煤炉渣用于厂区周围的填坑铺路。
建议：
1、做好厂区及生产车间内原料的合理堆放。
2、做好造粒废气处理的维护管理，保证污染物的稳定达标排放。


附件1
建设项目工程竣人工环境保护“三同时”验收登记表
填表单位(盖章)：内蒙古蓝箭环保有限责任公司                       填表(签字)：                             项目经办人(签字)：    

	建 设 项 目
	项目名称
	内蒙古禾兴农牧业有限责任公司新型农用节水灌溉设备及农用地膜、棚膜生产项目
	建设地点
	乌拉特前旗大佘太镇红明村树梁组

	
	行业类别
	 
	建设性质
	■新建      □ 改 扩 建       □技 术 改 造

	
	设计生产能力
	 单翼迷宫密封滴灌带3.11亿米，PE（Φ63-Φ125）软带1036.8万米，新型PC塑料地膜5184t，再生塑料颗粒1800t
	建设项目开工日期
	2015年5月10日
	实际生产能力
	 单翼迷宫密封滴灌带1.44亿米，PE（Φ63-Φ125）软带295万米，新型PC塑料地膜828t，再生塑料颗粒1620t
	投入试运行日期
	2015年11月5日

	
	投资总概算(万元)
	2750 
	环保投资总概算
(万元)
	 26.5
	所占比例(%)
	0.96

	
	环评审批部门
	乌拉特前旗环境保护局
	批准文号
	乌环表[2014]1号
	批  准时  间
	2013年12月9日

	
	初步设计审批部门
	
	批准文号
	
	批  准时  间
	

	
	环保验收审批部门
	乌拉特前旗环境保护局
	批准文号
	
	批  准时  间
	

	
	环保设施设计单位
	/
	环保设施施工单位
	/
	环保设施监测单位
	内蒙古蓝箭环保有限责任公司

	
	实际总投资(万元)
	851
	实际环保投资(万元)
	120.1
	所占比例(%)
	14.1

	
	废水治理(万元)
	24.3
	废气治理(万元)
	93.1
	噪声治理(万元)
	 2
	固废治理
(万元)
	0.7
	绿化及生态
(万元)
	 
	其它
(万元)
	

	
	废水处理设施能力
	/
	新增废气处理设施能力
	   Nm3/h
	年平均工作时
	4320

	建设单位
	内蒙古禾兴农牧业有限责任公司
	邮政编码
	014400
	联系电话
	白恩泽 18904782008
	环评单位
	巴彦淖尔市环境科学研究所

	污染物排放达标与总量控制(工业建设项目详填)
	污染物
	原有排放量
(1) 
	本期工程实际排放浓度(2)
	本期工程允许排放浓度(3)
	本期工程产生量(4)
	本期工程自身削减量
(5)
	本期工程实际排放量
(6)
	本期工程核定排放总量
(7)
	本期工程“以新带老”削减量(8)
	全厂实际排放总量
(9)
	全厂核定排放总量
(10)
	区域平衡替代削减量
(11)
	排放增减量(12)

	
	废水
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	化学需氧量 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	石  油  类
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	废气
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	二氧化硫
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	烟  尘
	
	75.8
	120
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业粉尘
	
	0.450
	1.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	氮氧化物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	工业固体废物
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	与项目有关的其他
特征污染物
	
	
	 
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


注：1、排放增减量：(+)表示增加，(-)表示减少
2、(12)=(6)-(8)-(11)，(9)= (4)-(5)-(8)- (11) +(1)
3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年； 水污染物排放浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年
浓度——毫克/升；大气污染物排放浓度——毫克/立方米；水污染物排放量——吨/年；大气污染物排放量——吨/年。
附件2  环评批复意见
[image: image19.emf][image: image20.emf]
[image: image21.emf]
附件3  环评执行标准
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附件4  臭气浓度监测报告
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图5-1  采样布点示意图






















































































































































































图例


◎ 有组织废气采样点


○ 无组织废气采样点


▲ 厂界噪声采样点
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图3-3  地膜生产工艺流程图





图3-4  废气处理工艺流程示意图





图3-2  滴灌带（软带）生产线工艺流程示意图





图3-1  造粒生产线工艺流程示意图
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